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1. DATE GENERALE DE PROIECTARE

DENUMIREA INVESTITIEI: MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI MORENI,
JUD. DAMBOVITA

AMPLASAMENTUL: STATIA DE POMPARE MORENI, JUD. DAMBOVITA

BENEFICIARUL INVESTITIEL: CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECTANT GENERAL: RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

2.1. TOPOGRAFIE

Terenul pe care este amplasat statia de pompare CONPET Moreni se gaseste in vecinatatea
Depozitului Sud Il Moreni al OMV-Petrom SA, in extremitatea sudica a municipiului Moreni, la contactul
campiei aluviale a raului Cricov cu versantii sud-vestici ai dealurilor Morenului.

Perimetrul cercetat este reprezentat de o suprafata de teren relativ plana.

2.2, CONDITII GEOTEHNICE

Din punct de vedere morfologic, perimetrul cercetat face parte din unitatea Subcarpatii Prahovei,
Dealurile Morenului, fiind amplasat la partea inferioard a acestora la contactul cu lunca aluviald a raului
Cricov.

Subcarpatii Prahovei au aspectul unui ansamblu de masive si culmi deluroase cu dimensiuni si
orientari variate, intrerupte de numeroase depresiuni dezvoltate in general pe firul vailor care strabat
dealurile.

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se gaseste in Zona Cutelor Diapire. In aceasta
zona, cutele sunt caracterizate prin patrunderea unor sdmburi de sare, de forme si dimensiuni variate, prin
bolta anticlinalelor ajungand pana la suprafata. Strucura diapira de la Gura Ocnitei - Moreni are o grosime
de cca 400 m.

Din punct de vedere litostratigrafic perimetrul cercetat este alcatuit din depozite miocene si pliocene,
la care, local, se adauga formatiuni cuaternare (mai ales pe firul vailor).

Din punct de vedere al stabilitatii, precizdm ca terenul se prezintd n conditii de stabilitate, sectorul
de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sa puna
n pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

Din punct de vedere litologic, Tn forajul geotehnic executat in apropierea platformei pompelor
actuale a fost interceptat la partea superioara, sub stratul de umpluturi de cca. 0,80 m un strat format
din argile-nisipoase / nisipuri argiloase, in general cenusii negricioase, plastic consistente la plastic
vartoase.
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2.3. CONDITII CLIMATICE

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, subtipul climatului continental de tranzitie,
caracterizat de urmatorii parametri:

e temperatura medie anuala +10,5°C;
¢ temperatura minima absoluta -29,00°C;
o temperatura maxima absoluta +42,80°C.

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-600 mm/m®.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

e jarna 96,5 mm;

e primavara 141,2 mm;
e vara 195,1 mm;
e toamna 112,2 mm.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est ( 40 % )} si de sud-est (23 %), cu o
vitezd medie de 3,1 m/s. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu
vant de peste 16 m/s.

Adancimea maxima de inghet este de 90 - 100 cm, conform STAS 6054/77 (Zonarea Romaniei
dupa adancimea maxima de inghet).

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol conform CR1-1-3-2012 este Sk =2,0 kN/mp,
iar presiunea dinamica a vantului conform CR1-1-4-2012 este de gb = 0,4 kPa.

2.4, CONDITHI DE RISC SEISMIC

Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri, Indicativ P100/1-
2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea da varf a acceleratiei orizontale ag
determinata pentru intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 ani),
corespunzator starii limitd ultime, valoare numitd “acceleratie pentru proiectare”, iar conditiile locale de
teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colt) T, a spectrului de raspuns si reprezinta ganita
dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime Tn spectrul de viteze relative.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizeazd conform Normativului P100/1-
2013 prin urmatorii parametri:

¢ acceleratia de varf aterenului a;=0,35g;

e perioada de control /de colt T.=0,7 s.

2.5. CLASIFICAREA ZONELOR CU POTENTIAL EXPLOZIV

COMBUSTIBIL GRUPA DE TEMPERATURA DE EXPII-_l(r.\)AéTEl:EIBEATE CLASA DE
VEHICULAT EXPLOZIE INFLAMABILITATE TEMPERATURA
LEL /LES
TITEI A +30 °C 0.6 %vol. / 7 %vol. T3

Clasificarea zonelor cu potential exploziv s-a realizat conform standardului SR EN 60079-10-1/2009
“Atmosfere explozive, Partea 10-1 Clasificarea ariillor. Atmosfere explozive gazoase” si Nex01-2006
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“Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si intretinerea instalatiilor tehnice”.

In interiorul zonelor 2, exista zone 1 limitate, dupa cum urmeaza:

o sfera cu raza de 1,5 m n jurul surselor de degajare;

n toate spatiile sub nivelul solului.

Echipamentele electrice si de automatizare instalate in zone clasificate vor avea protectie
antiexploziva corespunzatoare pentru grupa de gaze |IA si clasa de temperatura T3.

3. DESCRIERE GENERALA PRIVIND PROIECTUL

Tn prezent, datoritd uzurii morale si fizice a instalatiilor din statia de pompare a titeiului Moreni, se
impune adaptarea sistemului actual de pompare pentru o mai buna desfasurare a procesului tehnologic,
cét si pentru eliminarea la maxim a infestarii cu titei a solului si apelor pluviale prin inlocuirea instalatiilor
tehnologice si a altor obiecte aferente sistemului de pompare a titeiului.

Pentru modernizarea statiei de pompare Moreni s-au prevazut urmatoarele:

Se vor asigura facilitatile conexe a doua rezervoare noi in capacitate de 2500 m?® fiecare pentru
depozitarea titeiului (conexiuni la canalizare, conducte tehnologice, sistem de prevenire si stingere
incendii),

Realizarea unui sistem de canalizare si batal decantor nou (vas ingropat cu pereti dubli) care sa
asigure scurgerea/stocarea reziduurilor tehnologice de la rezervoarele nou construite, claviatura
noud rezervoare si pompe tehnologice;

Inlocuirea claviaturilor de incarcare si aspiratie, a sistemului de conducte-trageri si incarcétoare
aferente rezervoarelor nou construite Tn corelare cu viitorul sistem de pompare;

Construirea unei cladiri administrative care sa cuprinda birouri TESA - administrativ, vestiare,
dispecerat, laborator, sala de instruire, spatiu pentru arhivat documente, magazie pentru
depozitarea materialelor neinflamabile, grupuri sanitare, lucrdri de amenajare, sistematizare pe
verticala, de alimentare cu apa potabila si de canalizare;

Modernizarea/sistematizarea cailor de acces si comunicatie din interiorul statiei Moreni, inclusiv
parcare pentru utilaje si personal CONPET,; construire imprejmuire perimetrala a terenului
proprietate CONPET,;

Amenajare rampa fier vechi corespunzatoare nivelului sectorului Moreni-Siliste si platforma
betonata, pentru depozitare haba parafina (in zona garilor de godevil);

Executia lucrarilor electrice, termice si de automatizare necesare, care sa fie in corelare cu lucrarile
de modernizare a statiei, prezentate in acest document si existente pana in acest moment;
Rezervor stocare apa pentru interventii PSI si instalatie PSI, linie de hidranti, dotare cu mijloace PSI
si de interventie in caz de incendiu corespunzatoare pentru obiectivele nou construite si existente,
administrative si tehnologice;

Construirea unei cladiri care sa gazduiasca sistemul de pompare apa incendiu si cel de preparare a
spumei;

Conducta pentru evacuarea apei din batalul decantor CONPET l|a batalul decantor al OMV-Petrom;
Construirea unei magazii pentru depozitarea materialelor inflamabile-periculoase: carburanti,
uleiuri, vopsele, grunduri, diluanti etc.

Dezafectarea instalatiilor auxiliare: telecomunicatii, electrice, altele rdmase dupa executarea noilor
lucrari de modernizare;

Rerutare conducte din statia de pompare Moreni conform comanda externa -
Rerutare(Reconfigurare) traseu conducte tehnologice.
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4, DATELE DE INTRARE PENTRU PROIECTARE

In cadrul proiectului ,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare Moreni,
jud. Dambovita”®, in concordanté cu datele furnizate de Client, avem urmatoarele date de proces:

I. Rezervoare noi (R1 si R2) in conformitate cu proiectul in derulare ELLIS’92:

e Tiprezervor: Cilindric, cu axa verticala DOM si membrana plutitoare;
e Produs depozitat: Titei;

¢ Temperatura de depozitare: Ambianta;

e Presiunea de lucru: Atmosferica;

e Suprapresiunea maxima: 150 mmCA,

e Vacuum maxim: 40 mmCA;

e Diametru exterior la prima virola: 19100 mm;

o+ Indltimea la partea cilindric: 10500 mm;
o In&ltimea maximé la capac: 11500 mm;
e Capacitatea utila: 2500 mc.

Il. Pompe de vehiculare titei in conformitate cu proiectul existent implementat de catre
TEAM OIL:
e 2 pompe cu cavitati progresive, una activa si una de rezerva;

o Fluid vehiculat: Titei;

s  Debit maxim: 60 m*/h;
e Presiunea maxima de lucru: 30 barg;
» Presiune nominala aspiratie: PN186;

e Presiune nominala refulare: PN40;

o Proprietatile fizico-chimice ale titeiului:

Densitate min./max. lat=15°C [kg/ma] 860+890
Continut de impuritati (apa si suspensii) [%em/m] max. 1
Punct de congelare [°C] -15
Vascozitate cinematica min./max. [cSt] 10,11+25
Presiunea de vapori Reid la t;pe [mmHg] 120

lll. Titei vehiculat de la statiile de pompare Ochiuri si Teis, proiecte in derulare RIA
ENGINEERING&CONSULTING:

» Ochiuri:
e Debit maxim: 70 m*h:

e Temperatura titei: 25-55 °C;

Nr. Contract Nr. Document Denumire Document
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e Presiunea maxima de lucru: 22 barg;

e Presiunea de calcul: 25 barg.

» Teis:
e Debit maxim: 70 m3/h;

» Temperatura titei: 25-50 °C;
e Presiunea maxima de lucru: 22 barg;

e Presiunea de calcul: 25 barg.

IV. Instalatii electrice pentru sistemul PSI:

Situatia energetica din amplasament nu permite alimentarea cu energie electrica a pompelor de
incendiu.

in conditiile actuale, postul de transformare existent are o putere electrica instalatéd de 250kVA,
suficienta pentru mentinerea In functie a consumatorilor electrici tehnologci si administrativi.

In situatie de urgentd, postul de transformare existent nu poate asigura alimentarea pompelor de
incendiu, acestea fiind dimensionate la 250kW pentru pompa activa si 250kW pentru pompa de rezerva.

Postul de transformare existent de 250kVA este racordat la retaua de medie tensiune a furnizorului
de energie electrica din zona.

Cf. art. 5.3.1.4 din normativ 17-2011, pentru consumatorii alimentati din posturi de transformare
proprii, puterea celui mai mare motor care poate porni direct nu trebuie sa depaseasca 20% din puterea
transformatorului, adicd, Tn contextul actual, 45kW. De asemenea, un motor de 250kW nu poate fi
alimentat prin softstarter din tabloul de distributie al postului de transformare de 250kVA.

De asemenea, din motive tehnico-economice, beneficiarul lucrarii nu doreste suplimentarea puterii
instalate in postul de transformare existent, acesta fiind un proces costisitor si de lunga durata si care nu
are justificare Intr-un regim normal de functionare.

In concluzie, solutia utilizatd in proiect pentru actionarea pompelor de incendiu este utilizarea
motoarelor Diesel, solutie agreata de beneficiar prin adresa nr. 47689/06.12.2018.

5. STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI — SITUATIA PROIECATATA

In incinta statiei de pompare Moreni au fost efectuate lucréri topografice materializate in Plan
Situatie Topografic nr. doc. B.068.017-GE-LP-003, anexat proiectului.

Terenul pe care este amplasata statia de pompare a titeiului Moreni este proprietatea Conpet S.A.

Pentru determinarea conditiilor geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent proiectului, s-
a efectuat studiul geotehnic ale carui rezultate sunt prezentate in raportul la studiul geotehnic nr. doc.
B.0681.017-GE-OTH-004 anexat proiectului.

6. DESCRIEREA PROCESULUI

Fluxul tehnologic Tn cadrul procesului tehnologic de vehiculare a titeiului este prezentat in Schema
de Proces nr. doc. B.068.017-PS-PFD-002 si in Schema de Conducte si Automatizéri nr. doc. B.068.017-
PS-PID-003.

Produsul vehiculat este titei, transportat de la rezervoarele CONPET R39 si R43 si rezervoarele
OMYV Petrom R102A si R102B, respectiv de la rezervoarele noi R1 si R2, cu ajutorul pompelor P-001 si P-
002 catre statia Ploiesti.
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Scurgerile (apa si titei) rezultate din basele aferente pompelor P-001 si P-002, rezervoarelor noi R1
si R2 si cuvei claviaturii noi de incarcare si descarcare la rezervoare, inclusiv titeiul vidanjat (capacitate
vidanja 6 m3) in cazul in care apare o avarie la o conducta de titei din exteriorul Statiei de pompare
Moreni, se vor colecta Tn vasul Tngropat CNM-V101 cu o capacitate de 10 m®.

Vasul va fi echipat cu pompa submersibild cu cavitati progresive (10 m3) care va fi actionata de un
traductor de nivel cu detector de interfata lichid-lichid, astfel incat in momentul decantarii apei de titei, apa
se va transmite catre conducta existentd la decantorul Petrom si titeiul catre rezervoarele noi R1/R2.

Inlocuirea rezervoarelor de titei R39 si R43, depasite moral si fizic, cu rezervoare noi R1 si R2 si
schimbarea amplasamentelor acestora au condus la necesitatea rerutarii conductelor tehnologice ce aduc
titei din statia Ochiuri, Teis, Conducta RA, precum si a tragerilor din rezervoarele 102A si 102B proprietate
OMV Petrom.

In cadrul proiectului de Modernizare a Statiei de Pompare titei Moreni, Jud. Dambovita a fost
implementat printre alte obiective si rerutarea acestor conducte.

7. INSTALATII TEHNOLOGICE

74.  CLAVIATURA INCARCARE $| DESCARCARE AFERENTA REZERVOARELOR

Descriere

Claviatura de Tncarcare si descarcare proiectatd asigura pomparea titeiului din statiile Ochiuri si Teis
si pomparea acestuia impreuna cu titeiul receptionat de la OMV Petrom Moreni catre statia Ploiesti.

Tn conditii normale de operare titeiul receptionat de la statia de pompare Ochiuri poate fi Tncarcat in
rezervorul nou R1, iar titeiul receptionat de la statia de pompare Teis poate fi incarcat in rezervorul nou
R2. Trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii: robinetele CNM-RS-101 si CNM-RS-111 sa fie normal
deschise, robinetele CNM-RS-102, CNM-RS-103, CNM-RS-110, CNM-RS-112, CNM-RS-105 si CNM-RS-
108 sa fie normal Inchise, robinetele CNM-RS-104 si CNM-RS-107 sa fie blocat deschise.

Incércarea se poate realiza separat transportand titeiul de la statia de pompare Ochiuri in Colectorul
de incércare | prin robinetul CNM-RS-101( normal deschis), respectiv CNM-RS-104 (blocat deschis) in
rezervorul R1 si transportand titeiul de la statia de pompare Teis in Colectorul de incércare |l prin robinetul
CNM-RS-111(normal deschis), respectiv CNM-RS-107 (blocat deschis) Tn rezervorul R2. Pentru incércarea
titeiului in rezervoarele R1 si R2, se deschide robinetul MOV-1 si MOV-3 aferent fiecarui rezervor.

Daca se doreste incarcarea rezervorului R2 cu titei de la statia de pompare Ochiuri, se inchide
robinetul CNM-RS-101 si se deschide robinetul CNM-RS-102. In mod similar se procedeaza daca se
doreste umplerea rezervorului R1 cu titei de la statia de pompare Teis, astfel se inchide robinetul CNM-
RS-111 si se dechide robinetul CNM-RS-110.

Se poate efectua incarcarea simultana a celor doua rezervoare R1 si R2, In oricare dintre cele doua
situatii descrise mai sus, prin deschiderea robinetului CNM-RS-105.

Pentru transportarea directa a {iteiului de la Ochiuri si Teis spre statia Ploiesti, se deschid robinetele
CNM-RS-103 si CNM-RS-112, titeiul ajunge astfel in Colectorul de descarcare lll, iar de acolo este aspirat
de catre pompe si pompat spre Ploiesti.

Pentru pomparea titeiului catre statia Ploiesti din rezervoarele R1 si R2, se deschide robinetul MOV-
2 si MOV-4 aferent fiecarui rezervor.

Pentru transvazarea titeiului dintr-un rezervor in altul se procedeaza astfel: se deschide unul dintre
robinetele MOV-2 sau MOV- 4. Titeiul este transvazat cu ajutorul pompelor P-001 sau P-002, deschizand
robinetul CNM-RS-108 spre Colectorul de incarcare |, catre unul dintre cele doua rezervoare R1sau R2 in
functie de cerinte.
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Pentru pomparea titeiului receptionat de la OMV Petrom Moreni (rezervoarele R102A si R102B)
catre statia Ploiesti, se deschide robinetul CNM-RS-109.

7.2. VAS COLECTOR SCURGERI

Scurgerile (apa si titei) rezultate din basele aferente : pompelor P-001 si P-002 , rezervoarelor noi
R1 si R2 si cuvei claviaturii noi de incarcare si descarcare la rezervoare (racord R1), inclusiv titeiul vidanjat
(capacitate vidanja 6 m3) in cazul in care apare o avarie la o conducta de fitei din exteriorul Statiei de
pompare Moreni prin racordul R7, se vor colecta in vasul de scurgeri cu pereti dubli Tngropat CNM-V101
cu o capacitate de 10 m°.

Vasul va fi echipat cu pompa submersibila cu cavitati progresive (CNM-P-101) cu un debit maxim
de 10 m%h care va fi actionata de un traductor de nivel (LT-101) cu detector de interfatd lichid-lichid, astfel
fncat in momentul decantarii apei de fitei, apa se va transmite catre conducta existenta la decantorul
Petrom si titeiul cétre rezervoarele noi R1/R2.

Colectarea apelor pluviale se va face In bazin ape pluviale vidanjabil.

8. INSTALATII ELECTRICE

8.1. CONSIDERATII GENERALE

Acest capitol se refera la conceptele care urmeaza sa fie utilizate ca ghid general pentru proiectare
si selectie a echipamentelor si materialelor, pentru un sistem electric complet si functional.
Proiectul de instalatii electrice include:

- Instalatii electrice de fortd: executie si instalare tablouri electrice care sa deserveasca consumatorii
electrici tehnologici si administrativi noi; Tabloul electric destinat alimentarii cu energie electricd a
consumatorilor vitali (iluminat si echipamente de ventilatie din casa pompe incendiu, sistem de incélzire
electrica aferent rezervor apa incendiu) se va amplasa in zona casei pompelor de incendiu, Tn exterior, si
se va racorda la tabloului de distributie al postului de transformare existent, Tnaintea intrerupatorului
principal; Tabloul electric destinat alimentarii cu energie electrica a consumatorilor tehnologici si
administrativi se va amplasa in exterior, iIn zona postului de transformare existent si se va racorda la
tabloul de distributie de joasa tensiune al acestuia. Ambele tablouri vor fi echipate corespunzator noilor
cerinte, si vor avea constructie adecvata instalarii Tn exterior, in zone neclasificate din punct de vedere al
potentialului exploziv;

- Sistem de nsotitori electrici aferenti lucrdrilor de Tnlocuire a sistemului de conducte de incércare /
aspiratie si a claviaturilor de incarcare aspiratie de la R1 si R2;

- Instalatii electrice de alimentare cu energie electrica a consumatorilor sistemului PSI;

- Instalatii electrice aferente cladirilor noi (cladire administrativd, depozit materiale combustibile si casa
pompe incendiu);

- Instalatii electrice de iluminat aferente cailor de acces tehnologic noi;

- Instalatii electrice de iluminat aferente parcarilor pentru utilaje si autoturisme personal statie;

- Instalatii de protectie prin legare la pamant si instalatii de protectie la suptratesiuni atmosferice.

Alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor electrici noi se va realiza din postul de
transformare existent 6/0,4kV, 250kVA aflat in proprietatea beneficiarului.

Sistemul electric va fi proiectat astfel incat sa garanteze:

- Siguranta personalului de operare;

- Fiabilitate;

- Functionalitate buna si intretinere usoar;

- Nu exista riscul de incendiu;
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- Flexibilitate adecvata pentru instalatiile viitoare si interschimbabilitatea.

Proiectarea instalatiei electrice este bazata pe stabilirea unei solutii sigure si fiabile in alimentarea cu
energie electrica a consumatorilor electrici din Statia de Pompare Moreni.

Prin proiectare se vor asigura conditii optime de functionare ale echipamentelor electrice, inclusiv
cele asociate cu perioadele de oprire a instalatiilor tehnologice in scopuri de mentenantd, intretinere.

Toate echipamentele electrice vor fi In conformitate cu editile in vigoare a normativelor si
standardelor tehnice aplicabile.

Toate echipamentele instalate in zone clasificate din punct de vedere al potentialului exploziv trebuie
sa fie adecvate pentru acest scop. Aceste echipamente vor purta marcajul CE in conformitate cu Directiva
2014/34/EU si va fi insotit de certificate ATEX si declaratii de conformitate.

8.2. NORME S| STANDARDE DE REFERINTA

La elaborarea proiectului se vor respecta urmatoarele normative tehnice, standarde nationale si

internationale, legi si directive, care se vor respecta si la executie:

- 17/2011 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

- NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

- NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

- NTE 006/06/00 — Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit Tn retelele electrice cu
tensiunea sub 1 kV;

- NP 099/2004 — Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice n
zone cu pericol de explozie;

- C56-2002 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

- SR EN 12464-2/2007 — lluminatul locurilor de munc3a, Partea 2: Locuri de munca exterioare;

- SR EN 60079 — Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase;

- [EC 60227-1 — Cabluri electrice cu izolatie din policrorura de vinil cu tensiunea nominald de pana la
450/750V inclusiv. Partea 1: Cerinte generale;

- |[EC 60332-1-2 — Incercari ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 1-2: Incercarea la propagarea
verticald a flacarii pentru un conductor sau cablu izolat;

- IEC 60332-3-22 — Incercari ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 3-22: Incercarea la propagarea
verticald a flacarii a cablurilor torsadate si a cablurilor de categoria A;

- SR HD 60364-4-41:2007 - Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice;

- SR HD 60364-5-54:2006 — Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant, conducte de protectie si conductoare de
echipontentializare;

- |[EC 60529 - Grade de protectie asigurate prin carcase;

- |IEC 60909 — Curenti de scurtcircuit Tn sistemele de curent alternativ trifazate;

- SR EN 61140:2002 — Protectia Tmpotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente
electrice;

- SR EN 62305 — Protectia impotriva trasnetului;

Echipamentele electrice utilizate si instalatia electricd Tn ansamblu trebuie s& fie Tn conformitate cu

cerintele normativelor si standardelor Tn vigoare, precum si cu cerintele directivelor europene relevante.

Toate echipamentele si accesoriile asociate acestora trebuie sa poarte marcajul CE si sa fie Tnsotite de

certificatul de conformitate care sa demonstreze conformitatea cu urmatoarele Directive Europene:

- Directiva 2004/108/EC referitoare la compatibilitatea electromagnetica (EMC);
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- Directiva 2004/22/EC referitoare la echipamentele de masura;

- Directiva 2006/95/EC referitoare la echipamentele electrice destinate utilizarii Tn cadrul unor anumite limite
de tensiune;

- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE;

- Directiva ATEX 2014/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind armonizarea legislatiilor
statelor membre referitoare la echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizarii in atmosfere
potential explozive;

- Directiva ATEX 94/9/EC — Conditii de utilizare a echipamentelor in zone cu pericol de explozie;

- Directiva 2004/22/EC - privind aparatele de masura;

- Directiva 2006/95/EC - privind echipamentele de joasa tensiune;

- Directiva 2004/10/EC - privind compatibilitatea electromagnetica a aparatelor.

9. INSTALATII DE AUTOMATIZARE

9.1. CONSIDERATII GENERALE

Proiectul de instalatii automatizare include:
- montare aparaturd de instrumentatie conform Listei de Instrumente B.068.017-IN-LST-015 pentru
sistemul PSI gi B.068.017-IN-LST-005 pentru statia de pompare;
- instalarea unui dulap de automatizare cu un sistem PLC pentru echipamentele aferente sistemului
PSI;
- implementarea functiilor in sistemul PLC-PSI;
- executia traseelor de cabluri intre instrumente si sistemul PLC-PSI.
Sistemul de control este format dintr-un dulap de comanda si control general al ntregii statii proiectat
de firma Teamoil si un dulap de comanda si control dedicat pachetului PSI.
Dulapul de comanda si control general va comunica cu dispeceratul general SCADA Conpet.
Dulapul de control dedicat sistemului PS| va comunica cu dulapul de control general transmitand toate
informatiile generale despre starea sistemului PSI.

9.2.  NORME $| STANDARDE DE REFERINTA

- SR EN 60529 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP),

- SR EN 60079.0 - Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 0: Conditii generale;

- SR EN 60079.1 - Aparaturd electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 1: Capsulare
antideflagranta "d";

- SR EN 60079-11:2012 - Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Siguranta intrinseca ,i";

- SREN 472 - Manometre. Vocabular;

- SR EN 837-1 - Manometre. Partea 1. Manometre cu tub Burdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice,
conditii tehnice si incercari,

- SR EN 837-2 - Manometre. Partea 2: Recomandari pentru alegerea si montarea manometrelor;

- SR EN 61511- Securitatea functionala: Sisteme de instrumente de siguranta pentru industriile de proces;

- SR EN 61508 - Securitatea functionald a sistemelor electrice/electronice/programabile referitoare la
securitate;

- SR ISO/IEC 90003 - Proiectare asistatd de calculator — Instructiuni pentru aplicarea ISO 9001:2000 in
cadrul programelor de proiectare ;

- SR EN 61131-1 - Automate programabile. Partea 1: Informatii generale.
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10.PLAN GENERAL, CONSTRUCTII BETON SI METALICE

10.1. CONSIDERATII GENERALE

Principalele lucrari de constructii ce se vor executa sunt urmétoarele:
= Fundati pentru pompele PSI, cladire administrativa, cladire PSI|, magazie depozitare
combustibili;
= Podete acces in cuva rezervoarelor;
= Parcari pentru utilaje si personal CONPET,
= Drumuri interioare statiei de pompare;
= Bazin colectare de ape pluviale;
* Amenajare rampa fier vechi corespunzatoare nivelului sectorului Moreni-Siliste (12x6 m) si
platforma betonata, pentru depozitare haba parafina (in zona garilor de godevil — 4x4 m).
Lucrérile de constructii vor fi Tn conformitate cu documentatia cuprinsa in Borderoul de documentatie
civil nr. doc. B.068.017-CS-BC-001.

10.2. NORME S| STANDARDE DE REFERINTA

La elaborarea documentatiei s-a avut in vedere pe langa optiunea beneficiarului, studiu geotehnic,
observatiile la teren precum si urmatoarele standarde si normative in vigoare:
¢ CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, aprobat prin Ordin 1530/2012 si

completat ulterior de Ordin nr. 2411/2013;

¢ CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor, aprobat de Ordin
1.655/2012 si modificat prin Ordin 2414/2013;

e CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, aprobat prin
Ordinul nr. 1.751/2012 si modificat prin Ordin 2413/2013;

* SR EN 1991 serie pentru actiuni asupra constructiilor;

e SR EN 1992 serie pentru proiectarea elementelor de beton;

e SR EN 1993 serie pentru proiectarea elementelor de metal;

* SR EN 1997 serie pentru proiectarea fundatiilor;

¢ P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica. Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri, publicat
prin Ordinul nr. 2465/2013;

e NP 112-2014, Normativ privind proiectarea fundatilor de suprafata, aprobat de Ordin
2352/24.11.2014;

o NE 012/1-2007, Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului: publicat prin Ordinul nr.577 / 2008;

e NE 012/2-2010, Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton: publicat prin Ordinul nr.2514 / 2010;

» SR EN 12620+A1:2008, Agregate pentru beton;
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« SR EN 197-1:2011, Ciment Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale;

» STAS- 438/1- 2012, Produse din otel pentru armarea betonului, otel beton laminat la cald. Masuri si
conditii tehnice de calitate;

» STAS 438/2-2012, Produse de otel pentru armarea betonului. Sarma rotunda trefilata;

s SR 438-3:2012, Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate,

e SR EN 12390-6:2010, Incercare pe beton intérit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a
epruvetelor;

e C-26/85, Normativ pentru Tncercarea betonului prin metode nedistructive;

e C-16/84, Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente;

e C-56/2002, Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, aprobat prin Ordinul 900/2003;

» ST 009-2011, Specificatia tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de
performanta, publicatd prin Ordin 683/2012;

e NE-013/2002, Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat;

* SR EN ISO 13920: Sudare. Tolerante generale pentru constructii sudate. Dimensiuni pentru lungimi
si unghiuri. Forme si pozitii;

» C 150-1999, Normativ privind calitatea Tmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole;

» SR EN 10025-1/05, Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1 : Conditii tehnice
de livrare;

» P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

11.LUCRARI DE ARHITECTURA

Acest capitol se referd la conceptele privind lucrarile de arhitecturda aferente cladirii PS| si cladirii

administrative care va cuprinde: birouri TESA - administrativ, vestiare, dispecerat, laborator, sala de instruire,
spatiu pentru arhivat documente, magazie pentru depozitarea materialelor neinflamabile, grupuri sanitare.
Lucrarile de arhitectura vor fi in conformitate cu documentatia cuprinsa in Borderoul de documentatie
arhitectura nr. doc. B.068.017-ARH-BC-001.

11.1.

CLADIREA ADMINISTRATIVA

11.1.1. CONSIDERATII GENERALE

Categoria de importanta a constructiei: C-NORMALA
Clasa de importanté a constructiei: Ill- Conform P100-1/2013
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Regim Tnaltime: parter

Suprafata construitd propusa: 529.73 mp

Suprafata terase: 74.44 mp

Suprafata util& propusa: 478.37 mp

Suprafete camere in metri patrati:

Laborator 18.76 Hol 2.82
Atelier mentenantd 27.75 Birou HSEQ 27.60
Camera CT 4.06 Birou sef sector 24.81
Arhiva 8.11 GS sef sector 6.26
Magazie 25.88 Dispecerat 25.87
Coridor 4417 Birou administratie 44.65
Sala sedinte 43.22 Birou mentenanta 44.65
GS barbati 8.51 Birou productie 26.74
GS femei 11.92 Vestiar mentenanta 31.55
GS barbati dispecerat 17.64 GS Mentenanta 15.01
GS femei dispecerat 18.37

Laboratorul este dotat cu blat de lucru si lavoare.

Vestiarele sunt dotate cu mobilier de depozitare specific.

Birourile sunt dotate cu mese si mobilier de depozitare.

Grupurile sanitare sunt dotate cu dusuri, WC-uri si lavoare.
Exista accesuri din exterior pe toate cele 4 laturi ale imobilului.

11.1.2. INSTALATII SANITARE

Lucrari pentru instalatii sanitare:

- Alimentarea cu apa (sursa de apa) si evacuarea apelor uzate,;
- Instalatia interioard de apa rece pentru consum menajer,
- Instalatia interioara de apa calda pentru consum menajer;
- Instalatia interioard de canalizare;
- Instalatia exterioara de canalizare.
Lucrarile privind instalatiile sanitare vor fi in conformitate cu documentatia cuprinsa in Borderoul de
documentatie instalatii sanitare nr. doc. B.068.017-1S-BC-001.

11.1.3. INSTALATII TERMICE

Lucrari pentru instalatii termice:

- Instalatia de incalzire;
- Instalatia de climatizare,;

- Instalatia de ventilatie grupuri sanitare.
Lucrarile privind instalatiile termice vor fi in conformitate cu documentatia cuprinsa in Borderoul de
documentatie instalatii termice nr. doc. B.068.017-IT-BC-006.

11.1.4. INSTALATII ELECTRICE

Luerari pentru instalatii electrice:

- Alimentarea cu energie electrica;
- Instalatia electrica pentru iluminat;
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- Instalatia electrica pentru prize,

- Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor;

- Instalatia de priz& de padmant;

- Instalatia de paratrésnet.
Lucrarile privind instalatiile electrice vor fi in conformitate cu documentatia cuprinsa in Borderoul de
documentatie instalatii electrice nr. doc. B.068.017-IE-BC-008.

11.2. CLADIREA PSI

11.2.1. CONSIDERATII GENERALE

Functiune: de productie

Regim inaltime: parter
Suprafata construita: 151.17 mp
Suprafata utila: 141.67 mp
Tnaltime cladire: 4.50 m

Volum cl&dire: 680.3 mc
Destinatiile camerelor:

Camera preparare SpUMa.........cccceeeeernnee, 35.28 mp
Camera pompe apa incendil.................... 89.46 mp
Camera PLC si personal PSl.................... 5.15 mp
Camera TDE ..o, 3.66 mp

Vestiar / Camera odihna personal PSI .....3.88 mp
Camera Tncarcare baterii / accesorii PS|..4.24 mp
Categoria de importanta "C" conform HG 766/1997.
Clasa de importanta "II" conform P100-1/2013.

11.3. NORME S| STANDARDE DE REFERINTA

= SR 1907 - Necesarul de caldura pentru incalzire;

= C107/3 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.;

= STAS 1797 - Corpuri de Tncalzire;

= STAS 7132 - Masuri de siguranta in instalatiile de incalzire;

= Prescriptia tehnicd ISCIR PT A 1-2010 — Aparate de Tncalzit cu combustibil solid, lichid sau gazos cu
puteri nominale < 400 kW,

= GP 051/2000 - Ghid de proiectare, executie si exploatarea centralelor termice mici;

= P 118 — 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

= Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme nr. NP 127/ 2009;

= |egea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

= Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

= Normativul | 13-2015 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire centralg;

= | egea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Legea 123/mai2007;

= Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructtii, aprobat prin HG. nr. 492/2018;

= Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr.
273 11994;

= |Legea 319/2006 — Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii; Legea
securitatii si sénatatii Tn munca,
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= QUG 195/2005- Privind protectiei mediului;

= Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118-99;

= P-118-11/2013 NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR — instalatii
de stingere;

= Ordinul nr.2463/2013 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice P118-11/2013 publicat in
MO 966/15.11.2018

= STAS 12845/2015. Sisteme fixe de stingere a incendiilor, sisteme automate tip sprinkler — proiectare,
instalare si intretinere;

= Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

= NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor;

*  Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor;

=  HG 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea a produselor pentru constructii;

= NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din polipropilena;

= | 9-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;

= [1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte
din alte materiale plastice);

= STAS 1478-90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;

= SR 1343/1-2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane
si rurale;

= STAS 1795-87 — Canalizari interioare;

= SR 1846/1-2006 — Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

= NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a
centrelor populate;

= (C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii.

12.INSTALATII DE PREVENIREA $1 STINGEREA INCENDIILOR (PSI)

121. CONSIDERATII GENERALE

Pentru ca Statia de pompare Moreni s& raspunda cerintei de securitate la incendiu, proiectul intocmit de RIA
Engineering consta in:
a. Proiectarea unei statii noi de pompare apa incendiu echipata cu:
 Doua agregate de pompare diesel a/r. Fiecare agregat dispune de pompa, motor diesel, panou
propriu de control. Un rezervor de motorina deserveste ambele agregate, oferind autonomie de
functionare de minim 8 ore.
* Doua pompe de mentenanta (Jockey, electrice) pentru presurizarea colectorului pompelor de
debit mare si a refelei de hidranti.
o Instalatii auxiliare de comanda sistem (PLC PSI), de ventilare incinta pompe diesel, iluminat,
impamantare echipamente, trasee de cabluri, alimentare cu motorina a motoarelor diesel,
Incalzire si canalizare incinta.
Pompa de debit mare este dimensionata sa asigure apa pentru cel mai defavorabil scenariu din
Statia de pompare Moreni, si anume interventia pentru stingerea indiguirii rezervoarelor de depozit,
cand se stinge cu spuma indiguirea si se racesc cu apa cele doud rezervoare de titei.

Nr. Contract Nr. Document Denumire Document

B.068.017 GE-BOD-002 BAZA DE PROIECTARE

Pagina 17 din 29




DENUMIRE PROIECT:

Modernizare statie de pompare L.%ONPE T

a titeiului Moreni, jud.
Dambovita

Engineering & Consulting

—h

j.

k.

Proiectarea unei statii de preparare a spumei pentru instalatiile fixe de stingere la rezervoarele de
depozit si de la cuva, cat si pentru instalatii mobile de stingere (cu furtunuri PSI si tevi de spuma).
Spuma se prepara printr-un sistem automat bazat pe un rezervor de depozitare al spumantului prevazut
cu o membrana elastica si un dozator automat de spuma calibrat la un dozaj de 3%. Un manifold de
robinete electrice on-off asigura distributia la consumatori.

Proiectarea cladirii care gazduieste sistemul de pompare apé si pe cel de preparare a spumei, la care
se adauga mai multe incinte auxiliare.

Proiectarea unui rezervor cilindric suprateran metalic pentru stocarea apei de incendiu (capacitate utila
de 600 mc) si a unei linii de apa de refacere a zestrei de incendiu, racordatd printr-un cdmin cu robinet
de sectionare in reteaua ordseneasca de distributie a apei potabile. Rezervorul de apa este izolat
termic si incalzit electric printr-un modul automatizat, pentru a fi protejat faté de inghet pe perioada
rece.

Proiectarea unei instalatii fixe de stingere cu spuma a cuvei rezervoarelor de titei.

Proiectarea unei retele hidranti exteriori.

Proiectarea unui sistem PLC de incendiu pentru controlul si monitorizarea pompelor si a rezervorului de
apa de incendiu, a distributiei de apa si spuma la instalatiile fixe si de avertizare incendii.

Asigurarea unei instalatii electrice pentru consumatorii vitali de incendiu si a unei surse UPS cu
autonomie de 2 ore.

Asigurarea mijloacelor de prima interventie, a echipamentelor si accesoriilor necesare personalului de
interventie in caz de incendiu.

Asigurarea echipamentelor, sculelor si accesoriilor PSI de rezerva.

Proiectarea drumurilor interioare de acces pentru fortele de interventie mobile.

Asigurarea distantelor normate de siguranta intre obiectivele proiectate, conform normelor in vigoare.

NOTA: Proiectarea instalatiilor fixe de stingere cu spuma si de récire cu apé a rezervoarelor de depozitare a
titeiului revine proictantului acestor utilaje — ELLIS'92 SRL Ploiesti. Proiectarea instalatiilor de securitate la
incendiu pentru cladirea administrativa revine Biroului individual de arhitectura care a asigurat proiectarea
intregii cladiri.

12.2.  NORME S| STANDARDE DE REFERINTA PSI

a. Legislatia nationala
o Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii (cu modificarile ulterioare din Legea 123/2007);
e OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civil3;
e OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
¢ OMAI nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea
introducerii pe piaté a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.
b. Normative nationale
e Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor de petrol si gaze d.p.d.v. al
prevenirii incendiilor (NPCIPG 1989) avizat de Comandamentul Pompierilor cu avizul nr. 38678/89;
e Norma de dotare a unitatilor subordonate MMPG cu masini, instalatii, utilaje, aparatura si
echipamente de protectie si substante chimice, pentru prevenirea si stingerea incendiilor, 1987;
o Normativ departamental pentru stabilirea distantelor d.p.d.v. al prevenirii incendiilor, intre
obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractiva de petrol si gaze,
aprobat cu Ord. 278/03.10.1986;
e P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
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o P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a ll-a — Instalatii de
stingere;

« P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a lll-a - Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu, modificat cu Ord. MDRAP nr. 6025/2018;

e C 300/1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

e 17 —2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

e C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

c. Standarde nationale

¢ SR EN 12845:2015 - Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Calcul, instalare si intretinere.

¢ SR CEN/TS 14816:2009 - Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apa
pulverizata. Calcul, instalare si intretinere;

¢ SR EN 13565-2 - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2:
Proiectare, constructie si intretinere;

o STAS 1478-90 - Alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale;

e Standard SR EN 13480-1:2003 - Conducte industriale metalice, Partea 1 —Generalitati;

e Standard SR EN 13480-2:2003 - Conducte industriale metalice, Partea 2 —Materiale;

e Standard SR EN 13480-4:2003 - Conducte industriale metalice, Partea 4 -Executie si instalare;

e Standard SR EN 13480-5:2003 - Conducte industriale metalice, Partea 5 -Inspectie si instalare,

e SR EN 10204-2005 Produse metalice — Tipuri de documente de inspectie.

13.MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

La elaborarea prezentei documentatii s-au respectat prevederile din legislatie, normele si

normativele in vigoare referitoare la protectia mediului, dupa cum urmeaza:

e O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificatéd si completata prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 164/2008;

e Legea nr. 107/1996 privind Legea apelor, modificata si completata prin Legea nr.112/2006;

e Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehice privind protectia atmosferica si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

e Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

e Regulamentul (CE) 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase;

e Hotararea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot Tn mediu produs
de echipamente destinate utilizarii Tn exteriorul cladirilor;

e Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
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13.1. SURSE DE POLUANTI S| PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

13.1.1.PROTECTIA CALITATII APELOR

Procesul tehnologic transport titei este proiectat a se realiza in sistem inchis. in aceste conditii, Tn
timpul functioarii normale, nu apare posibilitatea de poluare a apelor, deci nu sunt necesare masuri de
combatere a fenomenului de poluare (proiectarea de instalatii de epurare a apelor uzate) pentru acest
factor de mediu.

13.1.2.PROTECTIA AERULUI

In timpul lucréarilor de realizare a investitiei se produc noxe de la utilajele de taiere a metalelor, de la
aparatele de sudura si de la autovehiculele de transport, dar concentratiile de substante poluante nu
depasesc limitele de admise de STAS 12574/87 “Aer in zone protejate”.

Autovehiculele de transport sunt echipate cu motoare termice care utilizeazad ca si carburanti
motorina. Limitarea preventiva a emisiilor de la autovehicule se face prin conditile tehnice impuse la
omologarea acestora in vederea inscrierii Tn circulatie si pe toatd durata de utilizare a acestora prin
inspectii tehnice periodice obligatorii.

Procesul de transport titei nu polueaza aerul.

Ca masuri de protectie se impun cele din categoria masurilor preventive, realizabile prin
spravegherea functionarii obiectivelor in limitele proiectate, iar in cazul aparitiei unei defectiuni se impune
depistarea rapida a acesteia, urmata de remedierea n scurt timp.

13.1.3.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Zgomotul care apare pe timpul desfasurdriioperatiunilor de constructi-montaj provine de la
motoarele autovehiculelor si uneltelor de lucru. Acesta se manifesta local si pet imp limitat. Avand in
vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se
incadreaza in limitele admisibile.

13.1.4.PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

In cadrul procesului tehnologic desfasurat la executia conductelor, verificarea sudurilor de imbinare
ale tevilor se va realiza cu radiatii X, lucrdri executate de laboratoare specializate si omologate, cu
autorizatie de functionare conform legislatiei Tn vigoare. La utilizarea surselor radioactive se vor lua masuri
speciale de protectie prin utilizarea panourilor de izolare, indepartarea tuturor persoanelor neautorizate si
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru. De asemenea sursele vor actiona pe perioade foarte
scurte de timp.

n cadrul procesului tehnologic desfasurat la exploatarea conductelor nu se va utiliza sau vehicula
substante radioactive.

13.1.5.PROTECTIA SOLULUI

Tn timpul functionarii normale, instalatiile tehnologice de transport titei nu vor polua solul si subsolul.

Scurgerile ce contin urme de titei se vor colecta Tn basele de scurgeri aferente cuvei rezervoarelor,
cuvei pompelor, cuvei claviaturii si se vor racorda la canalizare Tn vasul Tngropat de colectare scurgeri al
statiei de pompare.

13.1.6.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Obiectivele aferente proiectului de modernizare a statiei de pompare Moreni sunt montate in
interiorul statiei si respecta distantele de sigurantd fatad de asezarile umane sau alte obiective de interes
public.
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13.1.7.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE $| ACVATICE

Atat lucrdrile necesare pentru realizarea investitiei, cat si desfasurarea fluxului tehnologic dupa
punerea n functiune nu produc emisii de poluanti care pot afecta biodiversitatea ecosistemelor acvatice si
terestre (flora, fauna).

13.1.8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

In perioada de realizare a lucrarilor propuse prin proiect este obligatorie gestionarea
corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu reglementérile legale in vigoare. Deseurile rezultate pe
parcursul lucrarilor vor fi stocate temporar pe categorii, in spatii/recipiente special amenajate si vor fi
preluate de echipele de salubrizare care asigurd servicii si in prezent sau vor fi transportate la centre
specializate cu care contractorul are incheiate contracte de servicii.

Utilajele stabilite a transporta aceste deseuri vor fi supuse unor verificari tehnice, in urma carora sa
fie eliminate posibilitatile de scurgere a eventualelor reziduuri pe traseu.

|dentificarea si gestionarea deseurilor rezultate se va face conform HG 856/2002, modificatad de H.G.
nr. 210/2007.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatile de demolare/dezafectare, remediere si refacere a
amplasamentului sunt urmatoarele:

g:t Denumire Deseu Codificare Mod de gestionare ant't?t"
. ' estimative
Deseuri din constructii si Se vor preda la societati autorizate in
demolari (betoane) 17 01 01 colectare/tratare/valorificare/eliminare
1 sau se vor folosi pe amplasament la 30 [mc]
cererea primariilor sau altor beneficiari
interesati.
Sol contaminat cu Se va stoca in habe metalice etanse
2. hidrocarburi petroliere Tn 17 05 03* | Siva fi transportat la statie de tratare. 10 [mc]
amestec cu pietris
Deseuri din constructii si Se vor preda la cele mai apropiate
demolari: amestecuri sau societati autorizate Tn colectare/tratare
fractii separate de beton, P valorificarefeliminare
3. | caramizi etc. cu continut de | 170106 10 [mc]
substante periculoase
(betoane infestate cu titei)
Resturi de balast, altele Se vor preda la societati autorizate n
decat cele specificate la 17 colectare/ tratare/valorificare/eliminare
4. | 0507 (Balastul) 170508 | sau se vor folosi pe drumuri. 20 [mc]
Deseuri din constructii si Se vor preda la cele mai apropiate
demolari: resturi de balast societati autorizate in colectare/
5. | cucontinut de substante 17 05 07* | tratare/valorificare/eliminare. 5 [mc]
periculoase (balast
contaminat)
Deseuri municipale Se vor depozita corespunzator si se
amestecate vor preda la societati autorizate pentru
6. 20 03 01 a fi transportate la un depozit 0.5 [mc]
autorizat.
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Cabluri cu continut de Se vor preda la cele mai apropiate
substante periculoase . | societati autorizate in colectare/
(cabluri infestate cu titei) 170410 tratare/valorificare/eliminare. 30 [m]

Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:
Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca
detine autorizatile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritafii competente pentru
protectia mediului;
Deseurile nepericuloase:

o se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine
autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru
protectia mediului;

o In situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme
autorizate;

Deseurile periculoase:

o Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca
detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente
pentru protectia mediului;

o In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea

vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, Tn

o}

functie de caracteristicile acestora ulterior procesului de tratare;

Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

Din procesul de vehiculare nu rezultd deseuri.

In cazul in care Beneficiarul este interesat de utilizarea materialelor rezultate din constructii si demolari,

acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea

acestora potrivit scopului pentru care au fost concepute.

13.1.9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Riscurile de sanatate sunt la inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocand actiuni nocive
sistemului respirator, asupra ochilor si a pielii; riscurile de incendiu apar atunci cand substantele se
depoziteaza langa surse de caldura. Prin ardere pot degaja fumuri si gaze toxice (monoxid de carbon).
Din prezentarea masurilor si dotérilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter
integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.

13.2. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Avand in vedere ca Tn urma executarii forajului de cercetare geologica a reiesit prezenta urmelor de
produse petroliere, solul dezafectat de lucrarile de demolare si constructie va fi verificat prin prelevare

Nr. Contract

Nr. Document

Denumire Document

B.068.017

GE-BOD-002

BAZA DE PROIECTARE

Pagina 22 din 29




DENUMIRE PROIECT:
Modernizare statie de pompare N
a titeiului Moreni, jud. L. CONPET

Dambovita

Engineering & Consulting

probe ca sa fie In concordanta cu legislatia in vigoare. In caz ca este poluat din vina beneficiarului, el va fi
preluat de catre firme specializate si decontaminat pe spezele antreprenorului.

13.3. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Urmarirea comportarii in timp a instalatilor va fi efectuatd in conformitate cu "Normele
departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor din sectorul industriei extractive de
petrol si gaze” indicative 100/349.

in afara prevederilor din normativul mentionat la punctual 1 vor fi efectuate urmatoarele controale:

Nr. crt. Denumirea obiectivului Ce se urmareste Intervalul de timp
1 Conducte Etanseitate Zilnic
2. Prizéri si armaturi Etanseitate Zilnic
% Utilaje tehnologice Integritate Zilnic
Etanseitate

La proiectare s-a luat Tn consideratie, alaturi de aspectele tehnice si tehnologice, intreaga gama de
surse, cauze, efecte, solutii si masuri de precautie, precum si implicatiile privind mediul ambiant.

Prezenta documentatie tehnica a trecut succint in revista aspectele legate de functionarea in conditii
de sigurantd a investitiei, atat din punct de vedere tehnologic, cat si al adoptarii de

masuri in cazul aparitiei de factori perturbatori asupra echilibrului biotic si de protejare a
ecosistemelor din zona.

14.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La elaborarea prezentei documentatii s-au respectat prevederile din legislatie, normele si
normativele in vigoare referitoare la protectia muncii, dupd cum urmeaza:
e Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sénatatea in munca;

e Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.319/2006 modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 955/2010;

e Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru

santierele temporare sau mobile, modificata si completatd prin Hotararea Guvernului nr. 601/2007;

e Hotérarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate

si/lsau sénatatea la locul de munca;

e Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munc3;

e Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

¢ Hotararea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatétii

lucratorilor din industria extractiva de suprafatd sau subteran;
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e Hotarérea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

e Hotararea Guvernului nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si s&natate pentru locul

de munca.

141. OBLIGATIILE PROIECTANTULUI

La elaborarea proiectului s-au aplicat normele de securitate a muncii, precum si prevederile tuturor
actelor normative privind proiectarea lucrarilor de constructii care se refera la masurile de securitate a
muncii.

Aceste masuri au fost stabilite in functie de gradul de periculozitate, detaliat pe faze de lucru.

Documentatia tehnica cuprinde lista de dispozitive, instalatii si aparate necesare asigurarii securittii
muncii in perioada de executie a lucrarilor, precum si cele necesare exploatarii tinandu-se cont ca acestea
sa fie certificate din punct de vedere al securitatii muncii.

Proiectantul asiguréd completarea documentatiei cu masurile impuse cu ocazia controalelor de
protectie a muncii efectuate de catre organele abilitate.

Proiectantul acorda asistentd tehnica executantului si beneficiarului in vederea  rezolvarii
problemelor de securitate a mungcii, aparute n realizarea lucrarilor de constructii, garantand eficienta
acestora.

La cererea beneficiarului, Tn cadrul unui contract de asistentd tehnicd, proiectantul va urmari modul
in care constructorul respecta regulile de protectie a muncii prevazute in proiect, oprind continuarea
lucrarilor cand constata abateri de la prevederile proiectului.

La receptia lucrarilor proiectantul va verifica daca au fost executate prevederuile de protectie a
muncii cuprinse n proiect, care sunt necesare exploatarii Tn deplina siguranta a constructiei.

La cererea beneficiarului se vor intocmi instructiuni de intretinere si exploatare a constructiilor dupa
punerea in functiune, inclusiv de protectie a muncii.

Masurile de protectie a muncii din prezentul proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul
urmand sa ia alte masuri ce se impun.

14.2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul raspunde de realizarea lucrérilor de constructii Tn conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

La executarea lucrarii si pe durata exploatarii acesteia se vor respecta masurile pentru asigurarea
securitatii si sanatatii in muncad prevazute de Legea nr. 319/2006.

Executantul trebuie in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 s& fie autorizat din punct
de vedere al protectiei muncii de catre Inspectoratul Teritorial pentru Protectia Muncii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, executantul este obligat sa ia masurile necesare
pentru:

e asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

e prevenirea riscurilor profesionale;
e informarea si instruirea lucratorilor;

e asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sénatatii in munca.
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Pe toata durata executiei, se va respecta Hotdrarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele

minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de muncd, iar personalul de
conducere al punctului de lucru va verifica respectarea acestor prevederi.

In scopul realizarii lucrarilor de constructii in conditii de securitate executantul are urmatoarele

obligatii:

» sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitétii muncii si daca este
cazul, sa faca obiectiuni, solicitdnd proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale;

e s3 aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si prescriptiile
din docurnentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare
realizarii constructiilor;

e 33 execute toate lucrérile prevazute in documentatia tehnicd in scopul realizarii unei exploatari
ulterioare a lucrarilor de constructi - montaj in conditi de securitate a muncii si s& sesizeze
beneficiarul si proiectantul cand constatd c& masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobdrile necesare;

e 53 ceara beneficiarului ca proiectantul s& acorde asistentd tehnica in vederea rezolvarii problemelor
de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de constructii;

» s3 remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate la
receptia lucrarilor de constructi.

e Avand in vedere ca activitatea de constructii montaj se desfasoard cu angajati de diferite profesii si
meserii, folosindu-se utilaje si instalati cu grade de complexitate ridicatd la controlul locurilor de
munca se vor urmari urmatoarele aspecte:

o verificarea modului de respectare a legislatiei si normelor specifice de securitate a muncii in vigoare,
a altor dispozitii legale, organizarea locului de munca, conditile de lucru, supravegherea tehnica,
ordinea si disciplina;

e verificarea modului cum sunt respectate tehnologia de lucru sau instructiunile de lucru, organizarea
n conditii de securitate a activitatii;

e identificarea factorilor de risc, a pericolelor de accidentare, pe fiecare faza a procesului tehnologic, la
utilajele si instalatii si in mod deosebit, la lucrarile cu nivel ridicat de tehnicitate si grad marit de
periculozitate;

e verificarea modului in care se face instructajul periodic la locul de munca, precum si eficienta lui;

» verificarea dotarii si utilizarii dispozitivelor de protectie interzicand improvizatiile;

e verificarea autorizarii interne a angajatilor pe meserii;

e dotarea tuturor angajatilor cu echipament individual de protectie in completare la masurile de
protectie colectiva la locurile de muncs;

e angajatii sa fie verificati periodic din punct de vedere medical in functie de meseriile pe care le

exercita;
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e toate utilajele care sunt in exploatare pe santier sa fie verificate conform graficelor de revizii si
reparatii;

e aparatura de masura si control s fie verificata la termenele scadente si in buna stare de functionare;
» verificarea existentei autorizatiilor ISCIR pentru utilajele care intrd sub aceasta incidents;

e se urmareste modul in care sunt realizate programele privind Tmbunatétirea conditiilor de munca,

incluse n contractul colectiv al agentului economic.

14.3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul raspunde de preluarea si exploatarea lucrarilor de constructii - montaj care sa asigure
securitatea muncii. La receptia lucrarilor participa si personalul din cadrul compartimentului de protectie a

muncii.

Cu ocazia receptiei beneficiarului are urmatoarele obligatii:
¢ s3 analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de securitate @ muncii si, in cazul cand

constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fatd de prevederile legislatiei in vigoare, sd ceara
proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in
concordanta a prevederilor din proiect cu cele din legislatie;
e sa conlucreze cu proiectantul lucrarii la definitivarea instructiunilor de securitate a muncii pentru
lucrarile Tn care se promoveaza tehnologii noi de executie;
e 53 colaboreze cu proiectantul si executantul, dupd caz, in scopul rezolvarii anumitor probleme de
securitate a muncii;
e pentru lucrérile de constructii ce se executa in paralel cu desavarsirea procesului de productie se
incheie cu executantul un protocol-anexa la contract, in care se vor prevedea urmatoarele:
o delimitarea suprafetei in care se executa lucrarile si unde raspunderea pentru asigurarea
masurilor de securitate a muncii revine executantului;
o stabilirea drumurilor si cdilor de acces;
o masurile de securitate a muncii, dispozitivele si echipamentul de protectie pe care
beneficiarul trebuie sa le puna la dispozitia executantului, in cazul desfasurarii lucrarilor in
paralel cu procesul de productie;
o instruirea personalului constructor de catre beneficiar pe baza normelor si instructiunilor de
protectie a muncii;
o masurile de securitate a muncii pe care trebuie sa le asigure beneficiarul in cazul in care
solicita interventia executantului pentru a face fata unor situatii care pericliteaza functionarea
instalatiilor sale;
e 54 controleze, cu ocazia receptiei lucrérilor de constructii — montaj, realizarea de catre executant a
tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in docurnentatia tehnica, refuzand receptia lucrarilor

de constructii care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii.

Nr. Contract

Nr. Document

Denumire Document

B.068.017

GE-BOD-002

BAZA DE PROIECTARE

Pagina 26 din 29




DENUMIRE PROIECT:

Modernizare statie de pompare &
a titeiului Moreni, jud. O CONPET
Dambovita

Engineering & Consulting

Conditiile ca o receptie sa fie admisa din punct de vedere al protectiei muncii sunt urmatoarele:
» 53 fie montate corect si in buna stare de functionare toate dispozitivele, aparatele si instalatiile de

protectie a muncii,

e sa fie prezentate autorizatiile prealabile cerute de legislatie si actele normative in vigoare, pentru a
se verifica daca au fost adaugate clauze si daca acestea au fost realizate;

e sa fie depuse autorizatiil de functionare pentru recipientele sub presiune si pentru instalatile de
ridicat, conform prevederilor ISCIR;

e 53 fie prezentate buletinele de deteriorari in timpul proceselor tehnologice;

e 54 fie prezentate buletinele de masuratori cerute pentru instalatile energetice si de gaze;,

¢ s5a fie prezentate certificatele de garantie cerute in mod expres, de legislatie si regulamentele in
vigoare;

esa nu semneze receptia definitivd a lucrarilor de constructie atunci cand determinérile privind
microclimatul, zgomotul si vibratiile, iluminatul, efectuate in timpul probelor tehnologice, nu corespund
documentatiei tehnice;

» beneficiarul este obligat sa exploateze constructile si instalatile aferente in conformitate cu
prevederile din documentatia tehnico-economica si in ceea ce priveste normele de securitate a
muncii, s& nu efectueze nici o modificare care ar putea influenta respectarea acestora.

Un alt aspect care trebuie cunoscut de catre beneficiari il constituie modul in care trebuie realizate

conventiile de securitate ca anexe la contractele tehnico-economice.

Acestea nu au un caracter restrictiv, asa cum poate s-a inteles din proiect, ele putand cuprinde si
alte clauze in functie de conditiile concrete in care se desfédsoara activitatea.

Personalului angajat Tn cadrul compartimentelor de protectie a muncii Ti revine sarcina de a umairi
permanent prin controale la locurile de munca, aplicarea si respectarea intocmai a obligatiilor ce revin (pe

linia protectiei muncii).

15.MASURI DE PROTECTIE S| STINGERE A INCENDIILOR

La elaborarea prezentului proiect si in timpul lucrdrilor de constructii s-au respectat si se vor
respecta prevederile din legislatie, normele si normativele in vigoare dupa cum urmeaza:
e Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, completata prin Legea 28/2018;

» Normativul de siguranté la foc a constructiilor indicativ P118-99;

e Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National

pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil;

e O.M.A.l. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de

securitate la incendiu si protectie civil3;

e O.M.A.l. nr. 163/2007 privind normele generale de apéarare impotriva incendiilor.

Masurile de protectie si stingere a incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, constructorul si
beneficiarul urmand sa ia alte masuri ce se impun.
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Dupa punerea in functiune a constructiei este interzisd executarea de lucrari de completari sau
modificari ale constructiei, fard acordul proiectantului.
in exploatarea tuturor categoriilor de instalatii din industria gazelor naturale si petroliere se vor
respecta prevederile actelor normative, precum si urmatoarele:
e se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot da nastere la scantei si flacari, prin lovire

sau frecare. Chibriturile, tigarile si brichetele vor fi depuse la intrare, in cutii special amenajate;
e se interzice folosirea de lampi electrice legate la priza cu tensiuni mai mari decat 24 V si alte
constructii decat cea antiexploziva. Prizele [ampilor vor fi montate in afara zonei periculoase;
e se interzice utilizarea de aparate telefonice, claxoane si sonerii necapsulate, Tn incaperile in care se
pot produce emanatii de gaze;
» se vor folosi obligatoriu numai instalatii de iluminat prevazute in normativul pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor electrice in santierele de petrol si gaze;
» tensiunea admisa pentru lampile electrice portative este de 24 V. lluminatul de rezerva al instalatiilor
va fi asigurat prin lampi cu baterii care se pot aprinde si stinge de la exteriorul incaperilor care
adapostesc instalatiile. Orice deranjament al unitatilor electrice din instalatii va fi remediat numai de
persoane autorizate;
» toate celelalte instalatii electrice, inclusiv dispozitivele de aprindere ale motoarelor termice (fise, bujii,
magnetouri) vor fi protejate si capsulate;
» este interzisa apropierea cu flacara sau orice corp aprins sau incandescent la o distantd mai mica de
35 m de instalatie;
e efectuarea reparatiilor cu folosirea focului se va face numai pe baza permisului de lucru cu foc.
Tnainte de Tnceperea lucrului cu foc, cel care a semnat permisul va controla daca s-au indeplinit
conditiile stabilite la eliberarea permisului. Se vor respecta masurile cu caracter general:
o golirea, aburirea, curatarea, spélarea cu apd sau purjarea cu gaz inert a aparatelor,
conductelor etc. la care se va lucra cu foc;
o izolarea si blindarea aparatelor, conductelor |a care se va lucra cu foc;
o analiza de laborator si la fata locului a probelor de aer din zona in care urmeazi sa se
execute lucrari cu foc deschis.
e se va evita formarea de amestecuri explozive prin asigurarea unei etanseitati perfecte a instalatiilor
si utilajelor;
= se vor Tnlatura sursele periculoase de caldura prin:
o izolarea perfecta a tuturor resurselor de flacari;
o izolareatermica a suprafetelor cu temperatura ridicata;
o asigurarea functionarii normale a sistemelor de racire pentru suprafete care se incalzesc

in timpul functionarii si in special esapamentele motoarelor;
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o finlaturarea cauzelor care provoacd autoaprinderi, ca depozitarea necorespunzatoare a
bumbacului si a lavetelor imbibate cu ulei si produse petroliere, care se vor evacua zilnic din
cladirea respectiva;
o asigurarea regulata a uleiului acumulat Tn recipientele si retelele de aer comprimat.
» la intrarea Tn incinta instalatiilor vor fi afisate inscriptiile: "Intrarea strict opritd", "Fumatul oprit", "Nu
umblati cu foc",
e accesul Tn incinta instalatiilor a persoanelor stréine sau a angajatilor intreprinderii fara interes de
serviciu este interzis;
e personalul din instalatii va controla si verifica existenta echipamentului necesar prevenirii si stingerii
incendiilor, supape de siguranta, opritori de flacari, inchideri hidraulice, diguri, echipament electric de
iluminat si fortd, Tn constructie antiexploziva, instalatia de combatere a incendiilor, echipament pentru
stingerea incendiilor, perdele de abur si instalatii de racire cu ap3;
e intrarea personalului in diferite coloane sau recipiente pentru revizii si reparatii se va efectua dupa ce
analiza de laborator pentru gaze indicd atmosfera in afara limitelor periculoase. Lucrarile se vor
executa numai cu permis de lucru in care se vor da detalile de executie, precum si masurile ce
trebuie luate pentru evitarea exploziilor.

Se va verifica periodic legatura de legare la priza de pamant a instalatiilor de paratrésnet si valoarea

rezistentei electrice.

Punerea in functiune a instalatiilor va incepe obligatoriu prin refularea aerului din instalatii.
In timpul acestei operatii se vor lua masuri de paza, pentru ca folosirea focului deschis si circulatia

sa fie interzise pe o raza de 50 m in jurul refulatorului.

Nu se va face refularea in directia conductorilor electrici sau telefonici. Eventualele robinete

inghetate se vor degaja folosind numai apa calda.

La exploatarea, repararea si verificarea rezervoarelor, bazinelor si statiilor de pompare, personalul

va fi instruit pentru aplicarea normelor unice si instructiunilor tehnice specifice acestor instalatii.

NOTA: Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul prezentei documentatii, nu se va

realiza decéat cu acordul scris al proiectantului de specialitate.
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